
KELLER SYSTEMEEINHAUSUNG

IHRE VORTEILE

– Besonders wirtschaftlich durch modularen Aufbau.

– Mit dem Plus der individuellen Gestaltung.

– Ästhetische Raumlösungen für jeden Bedarf.

– Kurze Liefer- und Montagezeiten durch Vorfertigung.

– Planung, Lieferung und Montage aus einer Hand.

Die Einhausung
Einhausungen von Gerhardt Braun mit grenzenlosen Möglichkeiten.

UNSERE MODULAREN SYSTEME 
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Prinzipdarstellung der Tragkonstruktion Gründachaufbau 

Die Grundkonstruktion der Einhausung besteht 
immer aus Bodenbefestigungselementen und 
Stützen sowie einem auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmten Dachaufbau. Dieser Aufbau bietet 
Ihnen ein Maximum an Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit – auch spätere Erweiterungen  
und Ausbauten sind dadurch kein Problem.
Ist eine Ausführung mit statischem Nachweis 
gewünscht, werden Auskreuzungen an der 
Innenseite montiert.

Unsere Einhausung kann optional mit einem 
Gründach ausgestattet werden. Die Vorteile lie-
gen in der Wasserspeicherfähigkeit des Daches 
und in der verringerten Geräuschentwicklung bei 
Starkregen. Die Ansicht aus höher gelegenen 
Wohnungen wird aufgewertet und sorgt für eine 
sehr angenehme Wohnatmosphäre. Der Aufbau 
ist dreiteilig und besteht aus einer Trennebene 
zum Trapezblechprofil, einem Speichervlies und 
einer extensiven Dachbegrünung.

Standard-Systemhöhe 1 = 2.090 mm
Standard-Systemhöhe 2 = 2.260 mm
Standardbreite Modul für „A“ Felder od. „T“ für Türen = 970 mm
Standardbreite Modul für „B“ Felder = ½ „A“ = 465 mm
Manufakturbreite „M“

Sedumschicht 

Speichervlies

Gittermatte

Trapezblech

Ihr Vorteil: der modulare Aufbau!
Bei Gerhardt Braun können Sie Einhausungen im modularen Baukastenprinzip mit Standard- 
elementen konfigurieren. Durch den Wiederholungsfaktor optimieren wir Konstruktions-, 
Produktions-, Liefer- und Montagezeiten zu Ihren Gunsten.

Im Detail: Es wird zwischen zwei unterschiedlichen Systemhöhen (gemessen Oberkante Boden 
bis Oberkante Füllung) unterschieden: 2.090 mm und 2.260 mm. Unser System basiert auf einem 
Rastermaß von 970 mm zwischen den vertikalen Stützen. Die Standardbreite findet bei allen 
Füllungen als auch bei unseren Türen Anwendung. Wir bieten Ihnen Füllungen in voller Breite oder 
als halbes Element mit 465 mm an.

Sollten Sie individuelle Wünsche haben – dann bieten wir Ihnen mit unserer Manufakturfertigung die 
Möglichkeit, besondere Systemhöhen, Füllungen oder Türvarianten umzusetzen.
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Aufbauprinzip modulare Einhausung
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Kombinationsmöglichkeiten und Abmessungen

A = Füllung Modulbreite = 970 mm
B = Füllung Modulbreite = 465 mm (= ½ Modul)
T = Tür in Modulbreite 970 mm 
M = Manufakturfeld = individuelles Maß < 970 mm 

Sie haben die Wahl. Sie können beliebige Module kombinieren und somit eine einzigartige Einhau-
sung gestalten. Mit einem oder mehreren Manufakturfeldern können wir auf Ihre Wunschabmessun-
gen eingehen – z. B. durch identische, symmetrische Manufakturfeldbreiten oder einzelne Passfelder 
zur optimalen Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Flächen.



Drehtür

Alle Gerhardt Braun Türen werden aus einem 40 x 40 mm 
großen Quadratrohrprofil aufgebaut – das garantiert maxi-
male Stabilität und Langlebigkeit gepaart mit einer anspre-
chenden Erscheinung. Sie haben auch hier die Möglichkeit, 
zwischen Türen in Standardbreite und in 1½-facher Modul-
breite zu wählen. 

Tür Modulbreite 1 = 970 mm
Tür Modulbreite 1½ = 1.475 mm

Die Tür Modulbreite 1½ ist ideal geeignet für Mülltonnen-
häuser. Mülltonnen und Müllcontainer bis zu 1.100 l können 
bequem durch die Tür gerollt werden. 

Bei allen Türen sind Edelstahldrückergarnituren inklusive 
und für bauseitigen Profil- bzw. Halbzylinder vorbereitet.

1 1½ M

M

1½ MM2

Doppelflügeltür

Die Konstruktion der Doppelflügeltür basiert ebenfalls auf 
einem 40 x 40 mm großen Stahlprofil. Die Tür gibt es in 
der praktischen Ausführungsbreite von 2 Modulen oder 
2 Manufakturfeldern.

Türbreite 2 Module = 1.980 mm 

Der Stehflügel ist mit einem vertikalen Schutzprofil ausge-
stattet, welches Falle und Riegel schützt. Die Arretierung 
des Standflügels erfolgt mittels Feststellriegel. Für alle 
Türvarianten bieten wir praktisches Zubehör wie z. B. 
Obentürschließer an.

Schiebetür

Wenn es die Platzverhältnisse nicht zulassen, eine Dreh-
tür z. B. auf den öffentlichen Weg aufzuschwenken, ist die 
Schiebetür eine logische Alternative. Diese gibt es in zwei 
Standardbreiten: 1½ Module und 2 Module. Die Schiebetür 
ist oben an einer stabilen Laufschiene befestigt und unten 
mittels Laufrolle fixiert. Die korrekte Schließung der Tür ist 
durch eine Einlaufschiene garantiert.

 Modulbreite 1½ = 1.475 mm
 Modulbreite 2 = 1.980 mm

 Mit einer Manufaktur-Schiebetür können wir auf Ihre  
 individuellen Wünsche eingehen.
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Für unsere Holzfüllung verwen-
den wir ausschließlich hochwer-
tiges Lärchenholz in sehr guter 
Sortierung. Die Latten sind in 
Rautenform gehobelt. Die Eck-
ausbildung in Standardausfüh-
rung erfolgt in offener Weise – 
ein klares und unbestechliches 
Gestaltungselement.

Unser neu entwickeltes Kam-
merprofil erlaubt uns beim Ein-
satz von Holzprofilen zwischen 
den Stützen eine Montage ohne 
von außen sichtbare Schrau-
ben. Die Lärchenbretter werden 
sicher und formschön gehalten.

Die hochwertige Alternative zur 
offenen Eckgestaltung ist die 
bewusste Betonung der Ecke 
durch Blendprofile. Diese ästhe- 
tisch ansprechende Lösung 
bildet einen deutlichen Akzent 
und schützt zudem das um- 
fasste Holzprofil. 

Füllung Holz

Holz im Detail

Holz vor den Stützen

Holz zwischen den Stützen

Holz zwischen den Stützen
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HPL (High Pressure Laminate) ist ein natürlicher Werkstoff, welcher aus Cellulosefasern und Harzen 
besteht und durch einen Pressvorgang verbunden wird. HPL besitzt eine hochverdichtete, geschlos-
sene und im Außeneinsatz bewährte Melaminharzoberfläche. Sie können aus mehreren Farbpaletten 
den geeigneten Farbton wählen. Die Platten in 6 mm Stärke werden mit farblich passenden Blind-
nieten sicher und dauerhaft auf unserer Stahlkonstruktion befestigt. So entsteht eine hochwertige, 
ästhetisch anspruchsvolle und langlebige Einhausung in Ergänzung zu Ihrem Bauvorhaben.

Füllung HPL

HPL im Detail

HPL in 4-Teilung je Feld

Ausführung HPL ganze Platte je Feld HPL in 4-Teilung je Feld

Eckausbildung im Detail Harmonische Fugenaufteilung
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Füllung Welle
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Ausführung Welle

Bei der Gerhardt Braun Einhausung mit Wellblech erhalten Sie eine zeitlose und hochwertige Raum- 
lösung. Die Wellbleche werden vor die Stützen montiert und schließen jeweils seitlich an den Ecken 
mit einem pulverbeschichteten, aufgesetzten Winkel ab. Die Ausführung der Eckstöße erfolgt im 
Standard mit Blendprofilen, die Stöße der Blechtafeln (max. 3 Felder breit) sind in der Fläche vor 
der Stütze mit einer Schattenfuge ausgebildet. Eine hochwertige Alternative ist die Ausführung einer 
innenliegenden Ecke durch jeweils zwei Winkelprofile. Der Stoß in der Fläche wird in diesem Fall durch 
ein weiteres Winkelprofil aufgewertet. Sie können sowohl das Wellblech als auch die Profile nach Ihren 
persönlichen Farbvorstellungen kombinieren. Die pulverbeschichtete Blechtafel in Verbindung mit dem 
hochwertigen Edelstahltürdrücker setzt einen klaren gestalterischen Akzent.

Edelstahltürdrücker

Eckstoß Blendprofil

Stoß ohne Winkel

Eckstoß innenliegend

Stoß mit Winkel

Welle im Detail

Ausführung Welle mit Farbe



Die Ausbildung einer Einhausung mit Gitterfüllung bietet maximale Durchlüftung und Sichtbarkeit 
der eingestellten Gegenstände. Zur Auswahl stehen zwei Ausführungsvarianten: Gitter im Raster 
50 x 200 mm und 50 x 50 mm. Beide Gitter eignen sich hervorragend für den Bewuchs mit Pflanzen.

Gitter 50 x 200 mm Gitter 50 x 50 mm

Füllung Gitter

Gitter im Detail

Gitter 50 x 50 mm, zweifarbige Ausführung
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Edelstahltürdrücker Eckstütze im Detail



Vollblech

Füllung Blech

Blech im Detail

Bei Gerhardt Braun Einhausungen können Sie 
aus drei Varianten der Blechfüllung auswählen: 
Vollblech, Lochblech und Quadratlochblech. 
Alle Bleche sind sendzimirverzinkt und zusätzlich 
pulverbeschichtet. Durch die mehrfache Kan-
tung der Blechtafeln an den Rändern erhalten 
die Blechfelder eine enorme Stabilität. Die Tafeln 
fügen sich dank der Pulverbeschichtung nahtlos 
in das Gesamtbild ein. In Manufakturausführung 
können wir Ihnen auch die farbliche Unterschei-
dung von Grundkonstruktion und Füllung durch 
die Pulverbeschichtung anbieten.

Rundlochblech

Vollblech

Quadratlochblech
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Mehrfache Kantung Eckstütze im Detail
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Vollblech Farbvarianten

HPL Farbvarianten

Ral-Classic Farben und individuelle Corporate-Design-Gestaltung wie z. B. Logos, Straßennamen, 
Nummerierungen möglich.
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Material Mix

Kombination von Vollblech und Holz

Gitter zum Beranken mit Pflanzen



12

Raum für Ihre Ideen

Zubehör

Folgendes Zubehör bieten wir Ihnen für Ihre Einhausung an:

– ATTIKA der optisch ansprechende Dachabschluss Ihrer Einhausung

– SOLARLEUCHTEN ohne aufwendige Elektroinstallationen bringen sie bewegungsgesteuertes 
 Licht in oder vor die Einhausung
 
– TÜRSCHLIESSER mit Feststeller – zur komfortablen Nutzung beim Einparken von z. B. Fahrrädern  
 oder Rollatoren 

– SCHIEBETÜRDÄMPFER reduzieren Schließgeräusche und steigern den Komfort

– DREIKANTSCHLIESSVORRICHTUNG oder Doppelzylindervorrichtung – vorbereitet für den Zugang 
 durch z. B. Entsorgungsbetriebe

– TÜRKNAUF die sichere Variante z. B. in Schulen und Kitas 

– ANPRALLSCHUTZ für den Innenraum bei Nutzung mit Mülltonnen

– BODENBLECHE ODER TÜRBÜRSTEN bieten Schutz vor Verschmutzung und Laub

– FAHRRADPARKER für ein geordnetes Abstellen von mehreren Fahrrädern

– RANKSEILE für eine Begrünung nach Ihren Wünschen



Übersicht Standardmodulgrößen

TIEFE BREITE 1 (A) 1/2 (B) GESAMTFELDER

 mm       Felder  mm   Felder

2.140 2

 2.140 2 8 8

 2.645 2  ½ 8 2 10

 3.150 3 10 10

3.655 3  ½ 10 2 12

4.160 4 12 12

4.665 4  ½ 12 2 14

5.170 5 14 14

5.675 5  ½ 14 2 16

6.180 6 16 16

2.645 2  ½

2.645 2  ½ 8 4 12

3.150 3 10 2 12

3.655 3  ½ 10 4 14

4.160 4 12 2 14

4.665 4  ½ 12 4 16

5.170 5 14 2 16

5.675 5  ½ 14 4 18

6.180 6 16 2 18

3.150 3

3.150 3 12 12

3.655 3  ½ 12 2 14

4.160 4 14 14

4.665 4  ½ 14 2 16

5.170 5 16 16

5.675 5  ½ 16 2 18

6.180 6 18 18

6.685 6  ½ 18 2 20

7.190 7 20 20

7.695 7  ½ 20 2 22

8.200 8 22 22

8.705 8  ½ 22 2 24

9.210 9 24 24

Sie haben individuelle Wünsche? 
Gerne bieten wir Ihnen mit unserer Manufakturfertigung die Möglichkeit,
besondere Systemhöhen, Füllungen oder Türvarianten umzusetzen.

Standard-Systemhöhen 
2.090 mm und 2.260 mm

Windlastzone 
1 + 2 
     
Schneelast 
ohne Gründach 182 kg/m²
mit Gründach 146 kg/m² 
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TIEFE BREITE 1 (A) 1/2 (B) GESAMTFELDER

 mm       Felder  mm   Felder

3.655 3  ½

 3.655 3  ½ 12 4 16

 4.160 4 14 2 16

 4.665 4  ½ 14 4 18

5.170 5 16 2 18

5.675 5  ½ 16 4 20

6.180 6 18 2 20

6.685 6  ½ 18 4 22

7.190 7 20 2 22

7.695 7  ½ 20 4 24

8.200 8 22 2 24

8.705 8  ½ 22 4 26

9.210 9 24 2 26

4.160 4

4.160 4 16 16

4.665 4  ½ 16 2 18

5.170 5 18 18

5.675 5  ½ 18 2 20

6.180 6 20 20

6.685 6  ½ 20 2 22

7.190 7 22 22

7.695 7  ½ 22 2 24

8.200 8 24 24

8.705 8  ½ 24 2 26

9.210 9 26 26

9.715 9  ½ 26 2 28

10.220 10 28 28

Standard-Systemhöhen 
2.090 mm und 2.260 mm

Windlastzone 
1 + 2 
     
Schneelast 
ohne Gründach 182 kg/m²
mit Gründach 146 kg/m² 
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TIEFE BREITE 1 (A) 1/2 (B) GESAMTFELDER

 mm        Felder  mm   Felder

4.665 4  ½

4.665 4  ½ 16 4 20

 5.170 5 18 2 20

 5.675 5  ½ 18 4 22

6.180 6 20 2 22

6.685 6  ½ 20 4 24

7.190 7 22 2 24

7.695 7  ½ 22 4 26

8.200 8 24 2 26

8.705 8  ½ 24 4 28

9.210 9 26 2 28

9.715 9  ½ 26 4 30

10.220 10 28 2 30

5.170 5

5.170 5 20 20

5.675 5  ½ 20 2 22

6.180 6 22 22

6.685 6  ½ 22 2 24

7.190 7 24 24

7.695 7  ½ 24 2 26

8.200 8 26 26

8.705 8  ½ 26 2 28

9.210 9 28 28

9.715 9  ½ 28 2 30

10.220 10 30 30

10.725 10  ½ 30 2 32

11.230 11 32 32

Standard-Systemhöhen 
2.090 mm und 2.260 mm

Windlastzone 
1 + 2 
     
Schneelast 
ohne Gründach 182 kg/m² 
mit Gründach 146 kg/m²
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Zentrale Deutschland Bietigheim-Bissingen/
Werk Bissingen Fon +49 7142 9700 500
NL/Lager Potsdam Fon +49 331 236912 70
NL/Lager Hamburg Fon +49 40 558 9554 0
Werk Hermsdorf (Magdeburg) Fon +49 39206 680 0 
NL Kamen Fon +49 2307 4383 0
NL Karlsfeld (München) Fon +49 8131 3241 0

Zentrale Österreich Wien Fon +43 1 5322350 0
NL Salzburg Fon +43 6225 20708 0

TIEFE BREITE 1 (A) 1/2 (B) GESAMTFELDER

 mm        Felder  mm   Felder

5.675 5  ½

5.675 5  ½ 20 4 24

6.180 6 22 2 24

 6.685 6  ½ 22 4 26

7.190 7 24 2 26

7.695 7  ½ 24 4 28

8.200 8 26 2 28

8.705 8  ½ 26 4 30

9.210 9 28 2 30

9.715 9  ½ 28 4 32

10.220 10 30 2 32

10.725 10  ½ 30 4 34

11.230 11 32 2 34

6.180 6

6.180 6 24 24

6.685 6  ½ 24 2 26

7.190 7 26 26

7.695 7  ½ 26 2 28

8.200 8 28 28

8.705 8  ½ 28 2 30

9.210 9 30 30

9.715 9  ½ 30 2 32

10.220 10 32 32

10.725 10  ½ 32 2 34

11.230 11 34 34

11.735 11  ½ 34 2 36

12.240 12 36 36

Technische Änderungen vorbehalten.

Standard-Systemhöhen 
2.090 mm und 2.260 mm

Windlastzone 
1 + 2 
     
Schneelast 
ohne Gründach 182 kg/m²
mit Gründach 146 kg/m² 

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fon + 49 7142 9700 500
Fax + 49 7142 9700 29
info@gerhardtbraun.com

UNSERE MODULAREN SYSTEME 

gerhardtbraun.com


